vRec + ユーザーズガイド 

2010.09改訂 


はじめにお読みください 


vRec + VRIOO をお買い上げいただきましてありがとうございました。 
vRec + VRI 00似下ブイレック）はテープや DVD などのメディアを使わない新しいタイ 
プのビデオレコーダーです。映像信号を受け取りテレビに表示すると同時に映像信号を 
圧縮し、最新の世界標準ビデオフォーマット、 MPEG 4/ AVC または MPEG 4/ H .264 お式に 
変換します。そして圧縮された映像は USB 接続を通じて、携帯電子機器やメモリーに書 
き込まれます。 

ブイレックはチューナーを持っていませんのでアンテナを入力して放送を受信すること 
はできません。 DVD プレイヤーや地デジチューナー、スカパーチューナーやケーブルテ 
レビチューナーなどが必要です。そしてテレビにメインメニューを表示して操作しますの 
で、テレビをご用意ください。（チューナーは無いがテレビ放送を録画したいとし、うちに 
は、テレビが2台あれば同様の操作が可能です。新しいテレビで受信し、操作メニューは 
古いテレビを使うなど無駄な投資をせずに地デジ放送の録画もお試しいただけます。） 
MPEG 4/ H .264 ビデオは世界で広く使われている標準フォーマットで、今後も多くの機 
器に標準的に搭載されると考えられます。ブイレックにはファームウェアのアップデート 
機能が付いており、最新の機器に対応した新しいファームウェアに入れ替えることでいつ 
までも使い続けていただくことができます。 

ファームウェアのアップデートには www . bitbay . com でのユーザー登録が必要となり 
ますので、ご購入後必ずユーザー登録をお済ませください。 


接続 


① vRec 本体とご家庭のテレビ 、 STB • VCR . DVD •カム〕ーダーを下図のように接続しま 
す。 

《 DVD プレーヤーなど》 



③上記の接続を完了したらテレビリモコンの入力切り替えボタンで接続した rVdeoljr 
Vdeo 2」（ または「入力1」「入力2」）などに合わせてください。 

③ vRec の電源を接続すると LED ランプがホく点滅し、その後ホで点灯します。 

④ vRec のリモコンで電源をオンにすると LED ランプが緑色に点灯します。 


お客様が録画およびバックアップしたデータを第兰者が入手できるが態で保管することは著作権法上 
の問題になり、刑事罰、民事罰を問われる可能性があります。個人で楽しむが外の用途には用いないよう 
にお願い致します。本機はマクロビジョン信号で著作権保護された映像は録画できません。また、お客様 
が録画したデータが万が一外部に流出した場合にも興社は一切の責任をおいませんので、予めご了承 
<ださい。 

付属品の確認 


□ vRec 本体 

□ DC 5 V ァダプター 

□ リモコン 

□ IR ヶーブル 
□ビデオコード （2 本) 


メニュー撤ま 


《 vRec 本体前面》 


LED ランプ 令 

ホ点滅:初期化 
ホ点打:待機中 
緑点滅:起動中 
緑点灯:動作中 
点打■、点滅していない： 
電源が接続されていない 


—► USB ポート 

USB 2.0 に準拠したデバイスは 
接続できます。例） USB フラッ 
シュメモリー、 USB ハードデイ 
スクなど。 

ホ PSP は USB 接続に設定すると USB デバ 
イスとして認識されます iPod は直接接続 
USB メモリーなどに iPod モードで録画し 
もを、バソコンの iTunes を巧って転なし 
てください。 


IR 学習の際にリモコンの 
信号を受化します。 


USB LED ランプ 

•点打、点滅していない: USB デバイスが接続されていない。 

またはすぐにおりかせる状態 
•緑点な: USB デバイスが接続されている。 

USB デバイスの取り外しは操作画面メインメニューから選択 
•ホ点化 USB デバイスのデータを読み取り中。 

USB デバイスの取り外しは操作画面メインメニューから選択 
•ホ点滅: USB デバイスにデータを書き込み中。 USB デ V くイスは取り外せない 


録画 


メインメニュー サブメニュー 


戻る 

録画 


再生- 

録画モード設定 


録画予約 


その他の設定 


テレビ画面に戻る 
戻る 

録画開始 
タイマー設定 
タイマー値 
削除 
戻る 

PSP ( Low / Mid / High ) 
iPod ( Low / Mid / High ) 

TV ( Low / Mid / High ) 

戻る 

録画チ約追加 
録画予約確認 
IR 学習 
IR テスト 
戻る 

へツドホーン音量 
マイク音量 
曰付設定 
時間設定 

ビデオファイルディレクトリ 
外部装置電源管理 
スタンバイ USB 充電 
ファームウェア更新 


I 録画モード•録画品質の設定 

録画先のポータブルデバイスに最適な録画モードを設定します。 

①リモコンの [ SELECT ] ボタンを押しメインメニユーを表示します。 

③「録画モード設定」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

③表示された「録画モード」から任意の設定を [♦♦] ボタンでカーソルを移動し、 [ 
SELECT ] ボタンを押します。 


録画モード設定 

戻る 

PSP メインプ□ファイル 
iPod ベースラインプ□ファイル 
«/tvl メインプ□ファイル 


* PSP : PSP や USB デバイスが H .264 メインプロファイル 
嫁 をサポートしている場合に選択します。 

* iPod : iPod や USB デバイス H .264 ベースラインプロファイルを 
サポートしている場合や接続したデ V くイスのサポートしているプ 
□ファイルが分からないときに選択します。 （ iPodTouch と 
iPhone は iTune との接続が必要になります） 

* TV : メインで使うのが VR 100 やパソコン、転送速度が高速な 
USB ハードディスクの場合は TV モードをお勧めします。転送速 
度の遅い USB デバイスを接続した場合、録画を中断する場合が 
あります。 


④「録画モード」を選択すると、さらに「録画品質」を選択する画面が表示されます。 


TV 録画モード設定 

戻る 

Low 640 x 480 2.01 VIbps 
Mid 720 x 480 2.5 Mbps 
✓High 720 x 480 3.0 Mbps 


*PSP モード ’TV モードは PSP にテレビ出力用ケーブルを 
^ 使用して TV に表示する場合に使用してください。 

* PSP に表示して映像を見る場合には、 Low または Mid を 
選択してください。 

* rpsPHighj の設定は PSP の外部映像出力を使ってテレ 
ビで映像を楽しむ際にお使いください。 PSP で映像を 
楽しむ場合にはこのモードは使用できません。 


⑤任意の「録画品質」を選択し、 [ SELECT ] ボタンで決定したら、[♦畢 ] ボタンで力ーソル 
を移動し、「戻る」を選択します。 

® 全画面に戻ったら[貪畢]ボタンで力ーソルを移動し、「戻る」を選択しメインメニュ ー 
に戻ります。 


USB 装置取り外し 
情報 


メニユー構成はファームウエアのバージョンによって異なります。 


リモコンのボタン 


* リモコンの電ミ也はリチウムバッテリ 3 V を使用 



録画モード 


マイク録音 


戻る/キャンセル 
巧生/停止 

ち生メニユーでファイル 
選択と再生開始 
カーソルをちへ移動/ 
早送り 


電源のオン 


①リモコンの [(!)] を押すと緑ランプが点滅しその後、緑で点なします。 

③起動画面が表示され、数秒後に消えます。 

リモコンの [ SELECT ] ボタンを押して [ メインメニュ ー] を 
表示してください。 

③力ーソルを [♦♦] ボタンで移動させ、 [ SELECT ] ボタンで 
メニューを選択します。 


VREC+™ 


長詞 

録画 

再生 

録画モード設定 
録画予約 
その他設定 
USB 装置取り外し 
情報 


録画モード 
TV High 

720 x 480 3.0 Mbps 


I USB デバイスの接続 

録画先のポータブルデバイスを vRec に接続します。 

① USB デバイスと vRec の USB ポートを接続します。 

* vRec は USB 準拠の 5 V 500 mA の電力を過給します。ほとんどの HDD は立ち上がり時にこれ从 
^ 上の電力が必要であり、 HDD に別途電源を用いない場合には vRec はデバイスを認識できない 
ことがあります。 

* USB デバイスは FAT 32 または HPFS + でフォーマットされているぶ、要があります。アロケーシヨン 
ユニットサイズは大きいほうが転送を度が速くなります。容量の大きなハードディスクは vRec 
が認識するまで時間がかかります。 


最初にお使いになる隐に 


I 日付-時刻の設定 

①メインメニューから「その他の設定」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押します。 


③「日付設定」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押し、 XXXX 年に力ーソルを移動しま 
す。 


③年、月、日の順で[♦畢 ] ボタンで設定し、 [ SELECT ] ボタンでミ央定します。 

^ * 年•月-曰の力ーソル移動は峰]ボタンで行います。 

が * 時刻の設定はメインメニュー「その他設定」一「時間設定」を選びます。 

I 外部装置電源管理 

IR ブラスターが接続されたチューナーなどの電源が入っている状態か否かを識別 
する機能。 IR ブラスターを使用しているユーザーのみ使用する機能です。 （^ IR ブラ 
スターの詳細は裏面） 

①メインメニューから「その他の設定」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを巧します。 

③「外部装置電源管理」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

③「映像チ X ック」「常にオン」「常にオフ」をけ畢 ] ボタンで切り替え、 [ SELECT ] ボ 
タンでミ夹定します。 

I スタンバイ USB 充電 

vRec がスタンバイ状態 （ LED ホ点灯時）に USB に接続した iPod などの携帯機器に 
充電を行う機能です。 

①メインメニューから「その他の設定」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

③「スタンバイ USB 充電」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

③「オン」「オフ」を[貪辜]ボタンで切り替え、 [ SELECT ] ボタンでミ夹定します。 


録画したフアイルの再生 • 削除 


I 録画したファイルの再生•削除 

①リモコンの [ SELECT ] ボタンを押しメインメニューを表示します。 

③「再生」を選択し [ SELECT ] ボタンを押します。 

⑤表示されたファイル名から[♦畢 ] ボタンで力ーソルを移動し、 [ SELECT ] ボタン 
を押します。 


③テレビの画面左上に録画可能時間が表示されます。 


I 録画を開始する 

①メインメニユーから「録画」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

③[會畢]ボタンで「タイマー設定」をオンにし、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

③ 録画を終了するまでの時間「タイマー値」を[♦辜]ボタンで設定し、 [ SELECT ] ボタン 
を押します。 

④ 「録画開始」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押すと 
録画が始まります。 

* 録画を停止するときは [■] ボタンを押します。 


* テレビ画面左角に録画カウンタとバッファの使用状況が表示されます。 USB デバイスの転送速 
獻 度が十分でない場合、バッファの使用状況は100%に達し、録音が中止されます。 

* 録画中は本体前面の右側にある LED がホく点滅します。また10秒未満の録画は保をされませ 
ん。 


跡画メニユ ー 

戻る 

録画開始 

タイマー設定 オン 
タイマー値 120 ■ 


④「再&の場合は「再生」を選択し、 [ SELECT ] ボタンでミ央定します。 

「削除」の場合は「削除」を選択し [ SELECT ] ボタンを押します。確認のメッセージ 
が表示されたら「はし、」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを巧すとファイルが削除され 
ます。 

フアイ J レ再生モード 

vr 000753. mp 4 
vr 000752. mp 4 
vr 000751. mp 4 
I vr 000750. ma 4 I 

vr 000749. mp 4 
vr 000748. mp 4 
vr 000747. mp 4 
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■戻る ◄◄ ►►ぺージ Up/Down 
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